s B(E=——
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Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept
fur die VG Jockgrim mit ithren Ortsgemeinden
Hatzenbuhl, Jockgrim, Neupotz und Rheinzabern
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s ¢ l‘," .'“ig ,
L E&HWE%TUR
- -~ B
\

Qe W " 3 'H
3 ‘ U MWE

L A
et

T

Neupotz, 10. November 2022
Dipl.-Ing. Dietmar Heisler
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Beteiligte

VG Jockgrim
E-Mail: ZGGM@vg-jockgrim.de

Struktur- und Genehmigungsdirektion SUD

Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement (KHH)
Telefon:  +49 6131 2397 0

E-Mail: poststelle@sqdsued.rip.de

Informations- und Beratungszentrum
Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz

Telefon: +49 6131 2398 100
E-Mail: ibh@qgstbrp.de

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH

E-Mail: info@bjoernsen.de
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Gliederung

1. Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Was? Wie? Wer?

2. Gefahr durch (Fluss-) Hochwasser und durch Starkregen

3. Kommunale und private Hochwasser- und Starkregenvorsorge

4. Gebietskulisse T Wasserwirtschaftliche Situation

5. Problemstellen in Neupotz

6. Wie geht es weiter?

7. Diskussion und Erfahrungsaustausch
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Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept

Identifikation & Information hinsichtlich der Hochwasser- und
Starkregenbetroffenheit

AAnalyse der Starkregengefahrdung, sowie Hochwassergefahrdung in den
Ortsgemeinden
AOffentlichkeitsveranstaltungen

Kommunale Hochwasser- und Starkregenvorsorge starken

AKompetenz und Angebote starken und weiter entwickeln

AVorschlage und MaRnahmenplan (u.a. technische MaRnahmen i sofern
angemessen und sinnvoll, Unterhaltung, Alarm- und Einsatzplanung)

Eigenvorsorge aktivieren bzw. starken

ASchutz des eigenen Gebaudes & Grundst ¢
AVerhaltens- und Risikovorsorge
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Fragen und Aufgabenstellungen

Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
Gemeinschaftsaufgabe von Land, Kommunen und Burgern

AGefahrdung durch Flusshochwasser und Sturzfluten

AStand Hochwasser-/ Starkregenvorsorge in der VG Jockgrim
ADefizitanalyse und Handlungsbedarf
AOptimierung Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz A HQ,o/exrem & Sturzfluten

ASensibilisierung und Information A VorsorgemafRnahmen im Dialog

AErstellung eines MaRnahmenkataloges

Erstellung eines ganzheitlichen, zeitgemal3en und wirtschaftlichen

Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzeptes fir die VG Jockgrim
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Abgrenzung Aufgabenstellung

A Identifikation der Betroffenheit i Keine ﬁbflll:ssmo?elherung
- Kei P
A Information & Beratung cine _On rete Planung
A Vorschlage (technischen) $Esibes I
A Keine MaRnahmen d. Stadtentwésserung
Schutzmafl3nahmen -
A Verbesserung der Ist-Situation A (Bimess?r;gseiimgmsse) I
A Starkung der Eigenverantwortung Fokus auf Starkregen- & Fluss-
hochwasserkarten des Landes
(keine Neuberechnungen, jedoch

Pilotprojekt fur Starkregenkarten, daher
HydroAS Berechnung fur die VG
Jockgrim)
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Informationsfluss

Fachgesprache

AAlarm & Einsatzplanung

AVersorger i Gas, Wasser,
Abwasser, Strom und
Telekommunikation

ALand- und Forstwirtschaft
(Ermittlung maRgebender erosions-
gefahrdeten Flachen)

ABehérden (Umwelt, Wasser,
Ver wal tungé)
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Offentliche Veranstaltungen

AErste und zweite
Blrgerversammlungen in den
Ortsgemeinden

Aldeen, Defizite und
MalRnahmen

AWorkshops zu speziellen
Themen
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Dokumente/Information

AHochwasser- und
Starkregengefahrenkarten
des Landes RLP

ADaten der Stadt; u.a. FNP,
Informationen zu Gewassern

AErgebnisdokumente
AOrtsbegehungen

AMeldungen aus der
Bevolkerung
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Ziele der Blrgerversammlung
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) A 72:
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Grundlagen zu Hochwasser und
Hochwassergefahrenkarten (HWGK)

http://www.hochwassermanagement.rip.de

Hochwasser-
gefahrenkarten
zeigen Flachen,

die bei

Hochwasser
gefahrdet sind.
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- UNSERE THEMEN

Hochwassergefahren- und -risikokarten

© Landesamt fur und Geobaslsinformation Rheinland-Pfaiz Koblenz

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sind die wirksamste Informationsgrundiage tber die hochwassergefahrdeten
Flachen und das AusmaR der dort vorhandenen Risiken. Durch die Karten soll erreicht werden, dass die kommunalen
Gebietskérperschaften ihre HochwasservorsorgemaRRnahmen verbessern und dass die betroffene Bevolkerung eines

ho geféhrdeten Gebietes von vornherein Schadenspotenzial reduziert oder Schaden ausschlieft.

BITTE BEACHTEN: Die neue Datenlage an der Ahr ist noch nicht beriicksichtigt!

Hochwassergefahrenkarten

Hochwassergefahrenkarten berticksichtigen nach § 74 WHG drei Hochwasserszenarien

Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (d.h. seltener als alle 200 Jahre) oder bei Extremereignissen auftreten,
Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (Ereignisse, die im statistischen Mittel alle 100 Jahre und seltener auftreten),
gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (Ereignisse, die im statistischen Mittel haufiger, beispielsweise alle 10 oder

25 Jahre auftreten)
In den Hochwassergefahrenkarten sind fir die drei Hochwasserszenarien
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' MINISTERIUM FUR

KUMASCHUTZ, UMWELT
ENERGIE UND MOBILITAT

Hochwassergefahrenkarten

.2

Hier geht es direkt zu den
Hochwassergefahrenkarten!

Hochwasserrisikokarten

Hier geht es direkt zu den
Hochwasserrisikokarten!

Bericht der FGG Rhein iiber
die Uberpriifung und
Aktualisierung der
Hochwassergefahren- und
Hochwasserrisikokarten,
Stand: 16. Dezember 2019
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Hochwassergefahrenkarten (HWGK)

Eintrittswahrscheinlichkeiten bei Gefahrenkarten Hiﬁwgs'se‘r_e’
Ahaufige HochwasserAgmiet tgnérsseliochwasserereig@ngas
A A A
| 1 1 [ HQ, 00!
HQ 1000
HQs, Hngo ’335/(())O . 8%
HQ,, 80% 55% -@
— beispielhafte

Hochwasser-
schutzmauer
E. Abflussjahrlichkeit HQ,,
- Wahrscheinlichkeit des Erlebens in %
ﬁ innerhalb von 80 Jahren
i
(%51
o Wasserstand-Abfluss-Kurve
ﬁ
g v Wasserstand
Abfluss [m3/s]
10.11.2022
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Lexikon des DWD: 3
AVon Starkregen spri
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A
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ederschl agsmengen

Lokales Phanomen

Kann uberall auftreten

Bevorzugt im Sommer
Sehr kurze Vorwarnzeiten

Schwierige Prognose

Gefahrenabwehr oft nicht durch
VerteidigungsmalRnahmen maoglich

Geht haufig mit Bodenerosion einher

Gefahr von Sturzfluten bei
Uberlastung von Boden und
Kanalisation




Definition.van Starkregen nach DWD:

Starkregen

Heftiger
Starkregen

Extrem heftiger
Starkregen

O 1/B2in 1 Std. oder
O 2I/Mm2in 6 Std.

> 25 I/m2in 1 Std. oder
> 35 |/m?in 6 Std.

> 40 |/m2in 1 Std. oder
> 60 |/m?in 6 Std.
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Hochwasser- und Starkregenwarnung

Informationskanéle zur Starkregenwarnung

Karte Warnregionen
Warnklassen

NIEDERSCHLAG

WETTERWARNUNGEN

MOBILE GERATE

WEITERE INFOS

SWR»

10.11.2022

HOCHWASSERMELDEDIENST N . ~ 5
Hochwasserfriihwarnung fiir Einzugsgebiete < 500km
HOCHWASSERFRUHWARNUNG
Ausgegeben vom Landesamt fur Umwelt Rheinland-Plalz

Gultig vom 26.08.2021 07:00 Uhr bis 27.08.2021 07:00 Uhr (Zeitangaben in MESZ)

= D Mittlere Hochwassergefahrdung
(HQ10)

Hinweis

Die Frithwarnkarte gilt fir kleine und
mittlere Flusse und warnt nicht vor
Wettergefahren! Mehr dazu unter
Erlauterungen

Warnklassen

Il senr hone Hochwassergefanrdung

[l Hohe Hochuassergeféhrdung

,,,,

Bundesamt @
® | Eefwece  KATWARN (((.)))

DAS WARNSYSTEM

y
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Radio (idealerweise batteriebetrieben!):
SWR, RPR etc.

Tafel 800 im Videotext des SWR
Internet

Deutscher Wetterdienst (DWD),
Hochwassermeldedienste RLP
Hochwasserfrihwarnung RLP

Smartphone/Tablet A Apps

KATWARN (Landkreisbezogene
Warnungen bei Unglticksfallen)

NINA (Wetterwarn-App des BBK)

Allgemeine Apps flr
Wettervorhersagen

AMei ne -Mmgel i
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Starkregen und Kanalisation

. . A Kanalbemessung
Abgrenzung zum Uberflutungsschutz im Kanalwesen fiir relativ haufige
Regenereignisse

_Uberﬂutungsschutz kommunales_ A Uberlastung des

Kanalsystems bei

haufige Regenereignisse seltene Starkregen/ aullergewdhnliche/extreme seltenen
(Bemessungsregen) _ seltene Oberflachenabflisse _ Oberflachenabflussereignisse _ Ereigni ssen
Jahrlichkeiten: A Bei extremen
1-5 Jahre 10 - 30 Jahre - 50 Jahre Starkregen-
angestrebtes Ziel: Entwasserungs-
Uberstaufreiheit Uberflutungsschutz Vorsorge/Schadensbegrenzung ... ka_'né'le praktlsch
wirkungslos!

Schadensreduzierung durch:

systeme inkl. Rackstausicherung in Ge_
‘ Verkehrs- und Freiflachen (tempo_
Gezielter Objektschutz (sffentlich/privat) )

Quelle: Abgrenzung zum Uberflutungsschutz im Kanalwesen - LUBW 2016 i angepasst nach Scheibel 2017
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten

aus ADr WintEraathj a St ar kregen kann AbRe&l o r dufermrett e i
td
s ®
, -
7% In Deutschland bisher etwa Faktor 4
! © !
P L] " s . .
. zum hundertjahrlichen Niederschlag
10000 < o
1
£ o , Niederschlagsmengen fir den Bereich der VG Jockgrim:
° *
, —
7 e hN,la,60min - 15’5 mm
7 —
R Ny 5a,60min = 27,6 MM
— Ea® —
E 1000 — = =5 A\ 10a,60min = 32,8 mm
— , £ —
% T e M - h 50a,60min = 45,0 mm
(7] 7 * * —
£ et A h\ 1002 60min = 50,2 MM
% UL e 111L1IAMa™ ] .
o r® 2
5 f\ A 'If (Quelle: Kostra, 2010)
£ 100 7 i e
3 SLEfE tEIESEE
-% e A I {{ ?}T }t { 1Tl Tabelle 8: Vorschlag zur Zuordnung Starkregenindex und Wiederkehrzeit T, hier exemplarisch
& VRPN } ! | L ! L mit ortsunabhangigen Wertebereichen von Starkregenhohen fiir unterschiedliche Dauerstufen
a e  Weltweit (WMO) (Quelle: SchmiTT 2015)
A T ¢ Deutschland (DWD) [Wiederkehrzeit T, (a) 1-10 20
A  KOSTRA-DWD-2010R (T=100a) Starkregenindex 1-3 4
10 ] = == wahrscheinlich max. Niederschlag [~ Regendauer Starkregenh&hen in mm
& ) min = = = o - o N o
® Slmbac(h 2016) 2h 2035 | 3525 | a5 55 | 5565 [ 6580 ] /2100 | 100-130| 130-160  160-200| >200
4 Hagen (LANUV) 2021 ah 20-45 | 45-55 | 55-60 | 60-75 | 75-85
B Vhimrrien e oh 2550 | 50 60 | 6065 165 80 [ 8090 55120 | 120-150 150-180 | 180-220( >220
.= ____________________________________________________________________-u
A statistische Wiederkehrzeiten T, z
1 A ortsunabhangige Niederschiagshohen Quelle: DWA Merkblatt DWAM 119, Nov. 2016
1 10 100 1000 10000 100000 1000000 A  Daverstufen von 15 min bis 6 h
Andauer [min]
www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/220224_SVRV_Starkregen_Winterrath-pdf.pdf
Zugriff: 10.06.2022 16.00 Uhr
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten

Basis der Betrachtungen in Rheinland Pfalz allgemein:
AHochwasservorsorge durch Flussgebietsentwickl ungi

] \
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten

Landeskarten aus dem Hochwasserinfopaket:

LANDESAMT FOR UMWELT

A Analyse des bereinigten, digitalen Geldndemodells mit einer Bodenauflésung 5m

Hochwasservorsorge durch A ausschlieRlich die Oberflachengestalt von Einzugsgebieten in Form von
Flussgebletsentwicklung Gelandemulden und Senken wird betrachtet, um Strukturen, die Oberflachenabfluss
bindeln zu identifizieren und darzustellen.

Ver Jockgrim

A keine Betrachtung des tatséchlich fallenden Niederschlags oder der tatséchlichen
Oberflachenabflussbildung (keine Niederschlagsabfluss-Modellierung)

A keine Beriicksichtigung der Untergrundeigenschaften, da die maximal mégliche
Infiltrationsrate bei Starkregen tberschritten wird und daher reiner
Oberflachenabfluss stattfindet.

A zur Ermittlung der Sturzflut-Wirkungsbereiche werden unter Annahme eines
hypothetischen Sturzflutereignisses die ermittelten, abflusswirksamen Tiefenlinien
ab einer definierten EinzugsgebietsgroRe um 1m Uberflutet und beidseits in die
Flache extrapoliert. Die Extrapolationsdistanz betrdgt maximal 50 m beidseits der

Aktion Ingenieurbiro Feldwisch

Tiefenlinie A
Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen ADie AWirkungsbereicheid in der Gefahrdungsar
Abflusskonzentration denen moglicherweise eine Uberflutungsgeféahrdung besteht.
sehr hoch
hoch A méglichst geringer Aufwand liefert i.d.R. eine aussagekraftige Einschatzung

zur Gefahrdungslage

il ]
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten Wassertiefe [m]

[ Joo1-00s
[ Joos-010
| Jo11-015
| Jot6-020
P o021-025
Ml B 0.26 - 0,50
o B osi-075
ST Lkl L B os-1.00
e B o125
B 26150
B 5175
B 1.76-2.00
-2

Im Fall der VG Jockgrim
(die wichtigsten Punkte):

A Hydraulische Modellierung der Starkregengefahrdung mittels
eines 2-dimensionalen, numerischen Modells (HydroAS 2D)

A Analyse des bereinigten, digitalen Gelandemodells mit einer
Bodenauflésung 1m (vgl. Landeskarten 5m 1 Raster)

A Beriicksichtigung von Gebaudeni AAus st anze
Gebauden aus dem Modell A Optimierung der
FlieRwegsanalyse

A Beriicksichtigung der Oberflachengestaltung
A Optimierung der FlieRwegsanalyse

A Betrachtung eines definierten Niederschlagsereignisses,
sowie tatsachlicher Oberflachenabflussbildung. Im konkreten

Fall Tn = 100a @] Verbandsgemeinde Jockgrim

Hatzenbihi - Jockgrim - Meupotz - Rheinzabern

A Beriicksichtigung der Untergrundeigenschaften, fiir das .
Abflussverhalten, Infiltrationsrate aufgrund vorheriger Ortliches Hochwasservorsorgekonzept
Erlauterung vernachlassigpar = =

Gefahrdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen - Tn 100a
Neupotz

A Aufgrund der allgemein vorherrschende Topographie in der e
VG Jockgrim, liefert die numerische Simulation eine = BCE L ess)
bedeutend aussagekraftiger Einschétzung der B T T
Starkregengefahrdungslage, jedoch unter erhohtem Aufwand. e N BTN pres
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Kommunale Vorsorgemalinahmen

Elemente der kommunalen Starkregen- und Hochwasservorsorge

A Informationsvorsorge

- Informationsangebot des Landes und der Stadt
- Starkregengefahrenkarten (Land RLP)
- Beratungen zu privaten Schutzmafl3nahmen

Leitfaden Starkregen -
Objektschutz und bauliche Vorsorge

g A Alarm und Einsatzplane

A Flachenvorsorge
- Ausweisung von Uberschwemmungsflachen

A Naturlicher Wasserriickhalt
- Anderungen Flachennutzung oder

Bewirtschaftung

Hochwasserschutzfibel

- Kleinstrickhaltung mittels Mulden, Senken

A Technische MaRnahmen
- Erneuerung von Rechen
- Hochwasser-/ Regenrickhaltebecken
- Gewasser-/ Brickenaufweitungen

10.11.2022 . 1. Burgerversammlung Neupotz - Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept fir die VG Jockgrim 23
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MalRhahmen des Vorsorgekonzeptes
Privater Bereich und Gewerbe

WHG 85 Abs. 2:

Bauvorsorge und

Finanzielle Vorsorge Objektschutz

Alede Person, die durch Hochwasser

betroffen sein kann, ist im Rahmen des

ihr Méglichen und Zumutbaren ]

verpflichtet, geeignete

Vorsorgemaflnahmen zum Schutz vor

MaRnahmen zum

nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schutz des Hauses

Grundstucksgestaltung

Schadensminderung zu treffen,

insbesondere die Nutzung von 1

Grundstucken den mdglichen I I
nachteiligen Folgen fir Mensch, Umwelt

oder Sachwerte durch Hochwasser

Anpassung der
Abflusssituation

Minderung des

o Oberflachenabflusses
anzupassen.n

Eine Gefahrdung durch Starkregen und Sturzflut zahlt hier sinngemald zu Hochwasser!

10.11.2022 . 1. Burgerversammlung Neupotz - Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept fir die VG Jockgrim 24
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Private Vorsorgemalinahmen

Elemente der privaten Starkregen- und Hochwasservorsorge

Beispielhaft, ndaheres im 2. Blurgerworkshop

A MaRnahmen zum Schutz des Gebaudes

NATURGEFAHREN ERKENNEN
— ELEMENTAR VERSICHERN
Rheinland-Pfalz sorgt vor!

Hochwasserschutzfibel, 2015, BNBR

A Grundstiicksgestaltung

Quelle: https://starkgegenstarkregen.de

+ weitere?

. mit
A Elementarschadenversicherung  Fat'@™ T gtakten
\nfos U9
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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Gliederung

1. Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Was? Wie? Wer?

2. Gefahr durch (Fluss-) Hochwasser und durch Starkregen

3. Kommunale und private Hochwasser- und Starkregenvorsorge

4. Gebietskulisse i Wasserwirtschaftliche Situation

5. Problemstellen in Neupotz

6. Wie geht es weiter?

7. Diskussion und Erfahrungsaustausch
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Gefahrdung durch Flusshochwasser- BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE
Hochwassergefahrenkarte HQ,

I

i Die Geféhrdungssituation geht Hand in Hand mit der E
i Starkregengeféhrdung und wurde im Zuge der i
| Starkregenbetrachtungen und der Ortsbegehung bewertet. i

Neupotz

[ ™

Zeichenerkldarung

I_I_—l Grenze Verbandsgemeinde Jockgrim

|_,__| Grenze Ortsgemeinschft

A7 Gebaude

|~~~ Fliekgewasser

HQ1g0 Uberschwemmungsflachen

Verbandsgemeinde J
Hatzenbihl - Jockgrim - Nﬂm

Ortliches Hochwasserschutzk - VG Jockgrim

karte HQioo
leupotz -
>, e JOC16310.43
Pl Aniger-
B-1.1.3
TENDE INGENIEURE 12500
150 B ngeriee G, Mara Tros 3 36070 Ktz

e 18851.0,Fax . 0281805125 = 201 Soypoit

0\_‘,@,?" s | 23102019 Seybod

‘E{’ Gopr: [ 20102010 | provst
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Gefahrdung durch Flusshochwasser- BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE
Hochwassergefahrenkarte HQrem

i Die Gefahrdungssituation geht Hand in Hand mit der |
Neupotz . b : ;
1 Starkregengefahrdung und wurde im Zuge der ]
I Starkregenbetrachtungen und der Ortsbegehung bewertet. i

Zeichenerklarung

— i

IH ] Landesgrenze RLP

ﬂ Grenze Verbandsgemeinde Jockgrim
Grenze Ortsgemeinde

Gebaude

3|~ Fliefgewasser

HQexrem Uberschwemmungsflachen

: § Hinterstraie
. Rinkenhof,
7 = - ;5 5 = <ullastraBe _;
=1 gLy 2 »
L 2
(S} .5 S5 . é
= ‘E i _?__mnfnmamach__ e =

Hatzenbihi - Jockgrim - Neupotz - Rheinzabem

[ﬁ@ Verbandsgemeinde Jockgrim

nWeidweg
= %" Ortliches Hochwasserschutzkonzept - VG Jockgrim
< =
ﬁ - — —
% Gefahrdungsanalyse
ﬁ S Hochwassergefahrenkarte HQexrem
3 2 \f = - OG Neupotz -
Schmiiedhof

Ty
P JOC16310.43

B-1.1.3

o

o e

Wastab:
1:2.500

Boarb.: | 15.102018 Soytokt

@s | 25102019 Seybold

Gepe: | 24102019 Provst
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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Gefahrdung durch Flusshochwasser
Konzept zur Gefahrenabwehr bei Bruch des Rheinhauptdeichs der
Hochwasserpartnerschaft AS¢dpfal zi

. Potenselin Cechtruchsiete [T » v

R K r

SR A Untersuchung 16 potentieller
§  Bruchstellen entlang des
Rheinhauptdeichs

FPotenselle Risgaisyubtur

A 1-2Tage nach dem
Deichbruch sind groRRe Teile
der Rheinebene
Uberschwemmt

4 A existierende Strukturen kénnten
als ARiegel dei d
werden um die
Uberschwemmung positiv
beeinflussen

® A Konzept zur Starkung der heutigen
Wirkung dieser Strukturen wurde
erstellt (z.B. querende Bahn- und
StralRendamme, deren Durchlasse
mobil verschlossen werden)

A Berechnungen zeigen, dass die Ausbreitung
der Uberschwemmungen teilweise
tatséchlich eingedammt oder zumindest
zeitlich stark verzogert werden kann

Potenzielle Deichbruchstellen und Riegelstrukturen in der Uberschwemmungsflachen und Wassertiefen bei einem Deichbruch sudlich des Kennel-
Rheinebene zwischen Neuburg und Germersheim deichs (links heutige HOhe, rechts vergré3erte Hohe), Zustand 96 h nach Deichbruch
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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Gefahrdung durch Sturzflut nach Starkregen

Karte des Informationspaketes
A Hochwasservorsorge durch Flussgebietsent wi

o 3 = = 7 =3 \ AAAA = : o e s 7 /\/,w ‘ = ™ [--"'*"':;-
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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Gefahrdung durch Sturzflut nach Starkregen

Ausschnitt aus der Karte des I nformationspask
FIl ussgebietsentwicklungn f ¢r  Ne u s er

Landesgrenze RLP

]:-" 1
—
ﬂ Grenze Verbandsgemeinde Jockgrim
ﬂ Grenze Ortsgemeinschaft

Gebaude

13

~A~——  FiieBgewasser

Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen
Abflusskonzentration

| e
Holundery. * | Birkenti. AZe™ g rdft ; . )

. Kastanienw. o 5 f gering
Ginsterweg - Finkepy ;

) -.

LoMUasoy
Bamiapalld

3
nweg

Blumensin

Altfeld>
Veilchel

Blumenring

rseweg

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

(

Tiefenlinie (TL)

Tiefenlinie in Siedlungsgebieten
~_ .+ Tiefenlinie in ebenen Gebieten
potenziell iberflutungsgefihrdets Bereiche entlang von Tiefenlinien

auBerhalb ven Auenbereichen (EZG mind. 50 ha; Uberstau 1 m;
Extrapolation 50 m)

Hochwassergefahrenkarte HQ100

HQ.go Uberschwemmungsfliachen

Auftraggeber.
Verbandsgemeinde Jockgrim
—— Hatzenbihl - Jockgrim - Neupotz - Rheinzabem
Hin{ers\ra(&e
Projekt:
Ortliches Hochwasservorsorgekonzept
Plarbszsichnung
o Starkregen- und Sturzflutgefahrdung und USG HQ100
=,
3 OG Neupotz
£
Cly
2 Projekl-Nr. JOC16310.43
U I -Iq : Plan- Anlage-r- BA53
L » =1.9..
5 Schmiedhof A A T * Mafistab:
o 20 \ R BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE 1:3.000
B 7 o >, s Bjiirnsen Beratende Ingenisure GmbH
£ S Maria Trost 3, 56070 Koblenz Bearb.: | 20.09.2021 Heisler, Seybold
Telelon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 83 51-191
Info@bjoemsen.de, www bjoemsen.de. GIS. 15.11,2021 Seybold
Niederlassung Speyer
Gepr.: | 15.11.2021 Probst
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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Gefahrdung durch Sturzflut nach Starkregen

Gefahrdungsanalyse von Uberflutungen infolge Starkregens auf dem Gebiet der VG
Jockgrim - Ortslage Neupotz - Niederschlagsszenario Tn,,, - BCE
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